PGE Dystrybucja 8.A.

£6dz, 17-05-2017 r.
17-D0/S/02143/TC

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-DO/UP/02143 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Teatr Powszechny w todzi
ul. Legionow 21

91-069 t6d?2

Warunki przytgczenia nr 17-D0O/WP/02143 dia Podmiotu lll grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Teatr

Lokalizacja: £6d?, ul. Legionow 21.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr 93z 2007r. poz. 623 2 poin. zm.}, W odpowiedzi na wniosek

2 dnia 25-04-2017, okresla sig nastgpujace warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace linie kablowe SN zasilajace stacjg nr 53545,

2. Miejsca dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe glowic kablowych w polach liniowych zasilajacych w rozdzielni 15kV  stacji
transformatorowej nr 53545 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 350 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 7akres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1. Istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego
pohoru mocy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN
odbiorcy.

8. Wymagania  dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

sastosowaé posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energil biernej z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spemniaé wymagania dia wiasdciwej kategorii B
okre¢lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz L, Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A”,

licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywac w pamieci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiac
pélautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyinych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaC okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowgq oraz przechowywac
dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 157,

uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekfadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,
urzadzenia wchodzace w sklad kazdego uktadu pomiarowego muszq spetnia¢ wymagania
prawa, W szczegblnodci  powinny posiadaé: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci
7 wymaganiami zasadniczymi  (MID) i/lub homologacje, zgodnie  Z wymaganiami
okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktdrych nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie swiadectwo
potwierdzajgce poprawno$¢ pomiaru {$wiadectwo wzorcowania). Powyisze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje
w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Okres
pomigdzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przekiadnikow
pradowych i napieciowych} nie powinien przekracza¢ okresu waznoéci cech legalizacyjnych
lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego W tym samym

uktadzie pomiarowym,

uktad pomiarowy powinien posiadac¢ ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmnie;
raz na dobe,

licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wpltywem zewnetrznych
pol magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac
elektroniczny systemem informujacy 0 wystapieniu takiego wplywu na licznik {poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy na ficznik
oddziatywano polem magnetycznym, O ktérym mowa powyzej. 7adziatanie systemu musi
by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie

taryfowej — zaprogramowany i sparametryzowany,



8.9, uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku
zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umotliwiajgcych realizacje transmisji danych
za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.10. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad
uktadu pomiarowego energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania,

811. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase dokfadnosci odpowiednig dla
wlasciwe] kategorii B, przektadniki  pradowe powinny  posiadac wspotczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu FSS5 | klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 z uwzglednieniem
mocy umownej.

9, Do obliczen przyjgc:
a) moc zwarcia na szynach 15 kV - 250 MVA,
b) prad ziemnozwarciowy 400 A przy czasie t = 0,5 s trwania zwarcia.
10. jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
13. Wymagania w zakresie:

13.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych
pomiarowych: szczegoly nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial todz-Miasto na
etapie opracowywania dokumentacji,

13.2. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecig, do ktorej ma
nastapi¢ przylaczenie: w celu ograniczenia zaklocen (R.M.G. 2 dnia 04.05.2007r. Dz.U. 93 poz.
623 rozdziat 10 paragraf 38) generowanych w przytaczach sieci nalezy zastosowac: filtry
wyzszych harmonicznych (wspotczynnik odksztatcenia napiecia do 5% oraz zawartost
poszczegolnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze
przekroczy¢ 3%) oraz rozruch posredni silnikow o mocy wiekszej niz 5kW.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robot elektrycznych.
14. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi-Miasto, w terminie do
dnia przytaczenia, Instrukcje wspotpracy ruchowej.
15. Informacje dodatkowe:
- warunki przyfaczenia sg wazine 2 lata od dnia ich doregczenia,
— realizacja inwestycji zwiazanych z przylgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie

dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.



Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych} wymaga podpisania
w okresie waznoéci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie,
16. Uwagi dodatkowe:

16.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
;e zmian stanu sieci ijej konfiguracji ljub utrudnienr w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

16.2. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa os6b i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne] {(moc bezpieczna)
90kW

16.3. zwiekszenie przydzialu mocy 0 230,00kW, do wartoséci 350,00kW, istniejgcy punkt dostawy
energii elektrycznej: PLLZEDDO0057282104.

Warunki przytaczenia opracowat:

PGE Dystrybucia S.A

Tomasz Cerbin
$ied




